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Begynn monteringen fra høyre side. Platens vannlås skal 
være på venstre side (se illustrasjon 2).

Montér plater i den rekkefølgen som er vist på tegningen 
(1, 2, 3 osv ...) 

Dersom takfallet er mellom 8 - 14° , anbefaler vi bruk av 
silikonremse/tetningsmasse ved endeomlegg (i skjøt 
mellom 2 plater fra raft/takfot mot møne).

�9�H�G���V�N�M�º�W�L�Q�J���D�Y�������H�O�O�H�U���e���H�U�H���S�O�D�W�H�U���L���O�H�Q�J�G�H�U�H�W�Q�L�Q�J�����K�X�V�N���§��
beregne 200 – 300 mm overlapp. 

�������� �[�� ������ �P�P�� �V�N�U�X�H�� �V�N�D�O�� �S�O�D�V�V�H�U�H�V�� �L�� �S�U�R�d���O�E�X�Q�Q�H�Q���� �R�J��
gummipakningen skal gå ca. 1 mm utenfor skiven når 
skruen er riktig tildratt. 

Bruk 8 - 10 stk. skruer 4,9 x 35 mm pr. m2 trapesplate 
(se illustrasjon 1:  Trapesplate mot bærelekt).

Sideomlegget (overlapping mellom 2 plater fra en gavl-
side i retning mot den andre) festes med skrue 4,9 × 
20 mm, ca. 400 mm avstand mellom hver skrue. (Se 
illustrasjon 2: Sideomlegg) 

Skrue 4,9 x 20 mm brukes også til festing av beslag. 

Beregn bruk av ca. 2 - 4 skruer 4,9 x 20 mm pr. m2.
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ENDEOMLEGG

SIDEOMLEGG

Når du skal kappe takplatene til taket, er det enkleste å bruke en 
niblingsmaskin. Når du har linjert opp hvor du vil kappe taket, kan du 
følge tusjstreken med niblingsmaskinen uten noen form for støtte. 

Bruker du stikksag, bør du spenne fast lekter på over- og under-
siden av platen, slik at du får skikkelig støtte for sagen. Dersom 
�G�X�� �E�U�X�N�H�U�� �N�D�S�S�H�U�H�G�V�N�D�S�� �Q�§�U�� �G�X�� �N�X�W�W�H�U�� �S�U�R�d���O�H�U�W�H�� �V�W�§�O�S�O�D�W�H�U�� �W�L�O��
taket, skal du kun bruke kapperedskap som ikke forårsaker 
varmgang i stålet. Hør med nærmeste byggevareforretning, 
eller ta kontakt med Verform, for å få vite hvilke kapperedskaper 
utenom nibler og stikksag som egner seg for kutting av takplater.  
VIKTIG: Etter at takplater er montert, påfør utbedringslakk på 
samtlige klippkanter.

KAPPING AV PLATER
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Riktig verktøy ved bruk av Verform skruer: 
Bruk Verform bits, hylse med ring, for å skru 
fast plater til bærelekter. Bits, hylse med ring, 
brukes videre til å skru plater sammen i om-
leggskjøt (sideomlegg), og for å skru beslag 
fast i tak- og veggplater.

Garanti på taket forutsetter bruk av skruer i klasse C3 eller 
bedre. Bruk gjerne skruer fra Verform så er du sikker.


